
Tarraopas

Stick to support



Tarraopas

Tämä käsikirja antaa sinulle arvokkaita vinkkejä ja neu-
voja tarretikettien painamiseen ja jalostamiseen koskien 
Papyruksen toimittamia Fasson®-, GlobalTAC- ja  
Focustac®-tarramateriaaleja. Se sisältää käytännöllistä 
tietoa tarjolla olevista materiaaleista sekä ohjeita eri 
painomenetelmien käyttöön. Opas auttaa sinua paino-
työssäsi alusta loppuun aloittaen parhaan mahdollisen 
tarran valitsemisesta kyseiseen työhön. Se kertoo, mikä 
painotekniikka soveltuu millekin tuotteelle sekä antaa 
ohjeita painamiseen, jalostamiseen ja jälkikäsittelyihin ja 
jopa tarran kiinnittämiseen. Oleellinen tieto on jaoteltu 
osioihin auttaen sinua löytämään ratkaisut nopeasti ja 
helposti.

Ei enää etikettien irtoamista eikä epä-
onnistuneita painotöitä. Tämän oppaan 
avulla opit välttämään ne molemmat!

Tarkkaile tätä merkkiä. Sen  
avulla löydät hyödyllisiä vinkkejä  
tuotteistamme ja niiden käytöstä 
läpi koko oppaan.



Ruoka | Lelut

Lasi

Metalli (paljas)

Maali | Lakka

Paperi | Kartonki | Pahvi

Muovi

Puu (luonnollinen)

Tekstiilit | Vaatteet

Tekniset tiedot

Painettavuus

Minkälaiselle  
pinnalle haluat 
kiinnittää?

Tarraopas



Ruoka | Lelut

Tarraopas



Ruoka | Lelut

Huomioitavaa:

Käytä Supertack-liimaa karheilla ja 
epätasaisilla pinnoilla!

Tarraopas

Kaikki tuotteet täyttävät eurooppa-
laiset turvallisuusvaatimukset leluille 
ja kaikilla paperituotteilla (paitsi*) on 
Isegan elintarvikekontaktisertifikaatti 
liimoille.
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •*

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •*

GlobalTAC Midgloss Laser •*

GlobalTAC Gloss Laser •*

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Sisälle / kuiva

Kaareva / karhea

Ulos / märkä Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä



Lasi

Tarraopas



Lasi

Lasi on erinomainen pinta KAIKIL-
LE liimoille. Deep Freezen kohdalla 
suositellaan varovaisuutta ikkunoissa 
kumiliiman vuoksi.

Huomioitavaa: 

• �kuitusuunta on tärkeä lieriö-
mäisillä pinnoilla (pullot)

• �käytä Supertack-liimaa karheilla 
ja epätasaisilla pinnoilla
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Tarraopas

Ulos / märkä Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä

Kaareva / karhea

Liimatyyppi

Py
sy

vä

Ir
ro

te
tt

av
a

Su
p

er
ta

ck

D
ee

p
 F

re
ez

e
EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Metalli (paljas)

Tarraopas



Metalli (paljas)

Sileä metalli on erinomainen pinta 
KAIKILLE liimoille

Huomioitavaa: 

Käytä Supertack-liimaa karheilla ja 
epätasaisilla pinnoilla!

Huomioitavaa: 

Metallinen pinta saattaa olla  
“rasvainen” ruostesuojauksen 
vuoksi
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Tarraopas

Ulos / märkä Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä

Kaareva / karhea
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Maali | Lakka

Tarraopas



Maali | Lakka

Yleensä hyvä tarttuvuus voidaan  
saada, jos maali on kuiva/liuottimet 
ovat haihtuneet.

Huomioitavaa:

Käytä Supertack-liimaa karheilla ja 
epätasaisilla pinnoilla!

Huomioitavaa:

Nitro-selluloosamaalit muuttavat  
irrotettavat liimat nopeasti  
pysyviksi!
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Tarraopas

Ulos / märkä Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä

Kaareva / karhea
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •



Paperi | Kartonki | Pahvi

Tarraopas



Paperi | Kartonki | Pahvi

Luonnollisella sileällä kartongilla 
käytä pysyvää liimaa. Uritettu/karhea 
kartonki vaatii Supertack-liiman.

Huomioitavaa:

Käytä Supertack-liimaa karheilla ja 
epätasaisilla pinnoilla!

Huomioitavaa:

Paperilla ja kartongilla irrotettavat  
tuotteet ovat erittäin kriittisiä, 
koska liimaustasot voivat olla liian 
korkeita puhtaasti irrotettaviksi.
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •

Tarraopas

Sileä / tasainen

Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Kaareva / karhea
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Muovi

Tarraopas



Muovi

Yleisesti ottaen hyvä tarttuvuus  
saavutetaan kaikilla liimoilla.

Huomioitavaa: 

• �Tietynlaiset PVC- ja polystyreeni-
laadut voivat lisätä tarttuvuutta,  
jolloin irrotettavasta tulee pysyvä!

• �Fasson® Offset Vinylin käyttö 
polykarbonaatilla voi aiheuttaa 
pinnan kuplimista, jolloin loppu-
tulos ei näytä hyvältä! 

• �Käytä Supertack-liimaa karheilla 
ja epätasaisilla pinnoilla!
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Tarraopas

Ulos / märkä Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä

Kaareva / karhea

Liimatyyppi

Py
sy

vä

Ir
ro

te
tt

av
a

Su
p

er
ta

ck

D
ee

p
 F

re
ez

e
EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Offset Vinyl • •

Fasson® Tyvek •

Fasson® PP Gloss DI-OF • •

GlobalTAC PET matt white • • •

GlobalTAC PET matt transparent •

GlobalTAC PET gloss white •

GlobalTAC PE matt white •

FocusTac® Laser PET gloss transparent •

FocusTac® Laser PP matt •

FocusTac® HPI PP gloss white •

FocusTac® HPI gloss PET transparent •

FocusTac® HPI PE matt •
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux • • • •

Fasson® MC White • • •

Fasson® GlossArt •

Fasson® High Gloss White • • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux •

Fasson® Offset & Laser MC White •

Fasson® GlossPrint •

FocusTac® uncoated • •

FocusTac® coated • •

FocusTac® highgloss •

Fasson® MC Matt DI-OF •

Fasson® MC Gloss DI-OF •

Fasson® High Gloss White DI-OF •

GlobalTAC Lasermatt •

GlobalTAC Midgloss Laser •

GlobalTAC Gloss Laser •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset •

Fasson® Radiant •

Fasson® Coloured Satin  •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack •

Fasson® White Manilla •

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® High Gloss White Postcard •

Fasson® Mattcover •

Fasson® Coverall •

Fasson® Creme Verge •

Fasson® Copyface •

Fasson® Gum Twin •

FocusTac® coated opaque •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Fasson® Laminated Foils •



Puu (luonnollinen)

Tarraopas



Puu (luonnollinen)
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

GlobalTAC PET matt white •

Liimatyyppi

Py
sy

vä

Ir
ro

te
tt

av
a

Su
p

er
ta

ck

D
ee

p
 F

re
ez

e

VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® High Gloss Board •

Fasson® Gum Twin •

Käsittelemätön / maalaamaton puu 
ei ole ihanteellinen kiinnityspinta, 
koska kuitustruktuuri / kosteuden-
vaihtelut estävät liimasidoksen 
syntymistä.

Huomioitavaa: 

Vältä Fasson® High Gloss Boardia 
karheilla ja epätasaisilla pinnoilla!
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux •

Fasson® MC White •

Fasson® High Gloss White •

FocusTac® coated •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Gum Twin •
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NON-PAPER MATERIALS

GlobalTAC PET matt white •

Tarraopas

Ulos / märkä Sisälle / kuiva Sisälle / kuiva

Sileä / tasainen

Ulos / märkä

Kaareva / karhea



Tekstiilit | Vaatteet

Tarraopas



Tekstiilit | Vaatteet
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EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Acetate Satin Cloth •

Indoor / Dry

Hankala pinta, koska liiman ja  
tekstiilikuitujen välinen sidos  
puuttuu. Vaaditaan mukautettu  
rakenne = Fasson® Acetate Satin 
Cloth

Huomioitavaa:

Jotkut liimat saattavat tahria 
herkkiä materiaaleja, kuten nahkaa, 
mokkaa tai silkkiä.

Tarraopas

Sileä / tasainen



Tekniset tiedot

Kaikki tässä oppaassa olevat tuotteet ovat “puristus-
herkkiä”, mikä tarkoittaa, että ne tulee tarttuakseen 
painaa tiukasti kiinnityspinnalle.Liimauksen kestävyys 
riippuu sekä kiinnityspinnasta että liimalaadusta. 
Esimerkiksi huokoinen pinta tai tietyn tyyppiset muo-
vipinnat saattavat lisätä liimautuvuutta. Irrotettavasta 
liimasta saattaa tulla pysyvä.

Liimat tarvitsevat aikaa muodostaakseen sidoksen 
kiinnityspinnan kanssa. Ensimmäinen sidos tapahtuu 
30 sekunnin kuluttua. Enimmäiskiinnittyvyys saavu-

Yleiset tuotteissa käytetyt liimat:

Testaa ennen käyttöä.

tetaan 24 tunnin kuluttua. Etiketit voidaan kiinnittää 
monille erilaisille pinnoille/alustoille edellyttäen, että 
ne ovat puhtaita, kuivia eikä niissä ole esimerkiksi 
rasvaa tai silikonia. Suosittelemme aina testausta 
alkuperäiselle pinnalle todellisissa olosuhteissa. Pyydä 
malliarkit Papyrukselta.

Optimaalisen kiinnittämiseen annamme seuraavat 
ohjeet:

Tarramateriaalien kiinnittäminen Liimat

•	 Kiinnitä tarra irrottamalla taustapaperi. Kun poistat taustapaperin tarrasta (eikä päin-
vastoin), ehkäiset etikettiä käpristymästä kulmista.

•	 Kuivassa kiinnittäminen tuottaa parhaat tulokset ja sitä pitäisi suosia aina kun mah-
dollista. Itse asiassa, se on välttämätöntä silloin, kun etiketti kiinnitetään haastavaan 
pintaan. Älä altista vasta kiinnitettyä etikettiä kosteudelle ainakaan 12 tuntiin. Älä pese 
sitä ja suojaa se sateelta.

•	 Välttääksesi vekkejä ja kuplia kiinnityksen aikana aloita painamalla varovasti alas yksi 
etiketin nurkista ja siirry vähitellen kohti etiketin toista reunaa.	

•	 Pidä tiukasti kiinni asetetusta alueesta. Käyttämällä lastaa tai telaa saat reunat paikoil-
leen. Pienemmät kuplat voidaan puhkaista neulalla ja tasoittaa.

•	 Etiketin poistaminen onnistuu parhaiten sitä lämmittämällä ja sitten varovasti nosta-
malla ja vetämällä pois.

Jos epäilyttää, pyydä Papyruksen edustajaa autta-
maan sinua oikean menetelmän löytämiseksi.

Pysyvä:

•	 yleiskäyttöön sopiva pysyvä liima

•	 nopea ja lopullinen tarttuvuus

•	 hyvä tartunta useimmilla pinnoilla

•	 poistaminen vahingoittaa tarraa/pintaa tai 
jättää liimajälkiä

Irrotettava:

•	 yleiskäyttöön sopiva irrotettava liima

•	 pysyy hyvin irrottamiseen asti

•	 helposti irrottavissa useimmilta ei-huokoisil-
ta pinnoilta

•	 ei vahingoita pintoja

•	 ei jätä jälkiä

•	 kiinnitettäessä pinnalle, jonka kanssa liima 
reagoi, tarra voi menettää irrotettavuuttaan. 
Tällaisia pintoja ovat nitroselluloosapohjaiset 
maalit, polystyreeni, (tuoreet) silkkipainovä-
rit ja tietyn tyyppiset PVC-materiaalit.

•	 Irrotettavalla liimalla kiinnitetyt tarrat muut-
tuvat ajan kuluessa pysyvä liimaisiksi (riippu-
en alustasta ja ympäristöolosuhteista, 3 - 6 
kk kuluessa)

Supertack:

•	 erittäin pysyvä liima

•	 tarttuu nopeasti

•	 tarjoaa äärimmäisen vahvan tartunnan

•	 sopii “vaikeille” pinnoille ja kovaan  
käsittelyyn

•	 rajallinen määrä vaihtoehtoja varastossa

Deep Freeze:

•	 tarroille, jotka kiinnitetään kylmille tai jäisille 
pinnoille (jopa -20oC)

•	 voidaan irrottaa useimmilta ei-huokoisilta 
pinnoilta huoneen lämpötilassa

Tarraopas



Tekniset tiedot

Tarratuotteita on saatavilla eri tyyppisillä taustapape-
reilla: painettuina tai painamattomina, ilman halkio-
ta, Crack-Back Plus tai taustahalkiolla.

Painettu taustapaperi - yleisesti käytetty tapa, jossa 
tuotenimi käy ilmi painatuksesta.

Neutraali/painamaton taustapaperi - tuote toimite-
taan ilman mitään painatusta taustapaperissa, joten 
sekin puoli voidaan hyödyntää omistajan omaan 
viestintään.

Ilman halkioita oleva taustapaperi - taustapaperia 
ei ole käsitelty millään tavalla taustapaperin irrotta-
mista varten. Tällaisella taustapaperilla olevat tarrat 
usein stanssataan etupuolelta ja taustapaperi jätetään 
ehjäksi.

Halkiolla oleva taustapaperi - taustapaperissa on 
kuitusuunnan mukaiset viivahalkiot. Taustapaperi 
poistetaan taivuttamalla tarraa kohti etumateriaalia 
halkaisulinjalla, kunnes se aukeaa.

Crack-Back Plus on yksi Fasson®in merkittävimpiä 
innovaatioita. Se on ainutlaatuinen ja patentoitu sys-
teemi, jossa “diagonaaliset halkaisulinjat” helpottavat 
tarrojen irrottamista taustastaan. 

•	 Koska diagonaaliset linjat ovat vain 32 mm 
toisistaan, myös pienimmillä tarroilla on hal-
keamalinja. Tämä tekee sovelluksesta helpon 
käsitellä.

•	 Todennäköisesti linjat eivät kuitenkaan ai-
heuta sitä, että arkit leikattaisiin palasiksi.

•	 Diagonaaliset linjat hepottavat osittaista 
irrotettavuutta kiinnitettäessä suurempia 
tarroja ja julisteita.

•	 Tehokkaampi arkin asettelu tarkoittaa pie-
nempää hukkaa.

•	 Paksumpi tausta ja optimaalinen tasaisuus 
varmistavat maksiminopeuden painettaessa. 

Vinyylitarroja käytetään tilanteissa, jolloin paperi ei 
sovellu olosuhteisiin, joissa sitä käytetään, poistetaan 
tai esitellään.

•	 Ulkona tai kosteissa olosuhteissa paperi voi 
turmeltua. Paperin kuitujen laajeneminen 
ja kutistuminen voivat aiheuttaa etiketin 
tuhoutumisen (esim. aikataulut ja mainos-
tarrat)

•	 Vinyylitarrat eivät repeydy yhtä helposti kuin 
paperitarrat ja ovat helpompia irrottaa

•	 Vinyylitarrat ovat yleisesti ottaen kestäväm-
piä kuin paperi (esim. lelut) 

•	 Läpinäkyvät tarrat ovat ihanteellisia kuvan 
peilikuvana painamiseen, jolloin läpinäky-
välle alustalle kiinnitettäessä tarrat näkyvät 
oikein ”ulospäin”. Jos kuvan tulee näkyä 
molemmilta puolilta, ensimmäinen kuva 
painetaan peilikuvana ja toinen ”normaa-
listi”. Kahden kuvan väliin laitettava läpi-
näkymätön kerros varmistaa, etteivät kuvat 
häiritse toisiaan. Lasille kiinnitettäessä kuva 
on näkyvissä molemmin puolin.

Saatavilla on useita “ei-paperisia” tuotteita, katso 
tarkemmat tiedot valikoimataulukosta.

Taustapaperit
Fasson® 
Crack-Back Plus Paperi- vai vinyylitarra?

Taustahalkiolla Crack-Back Plus

Tarraopas



Tekniset tiedot

Seuraavat ohjeet auttavat saavuttamaan odotetun 
painotuloksen:

•	 Vältä suuria lämpötilan ja kosteuden vaihte-
luita painoympäristössä. Tämä voi aiheuttaa 
arkkien käpristymistä, joka voi vaikeuttaa 
kohdistusta.

•	 Painettaessa paperitarra-arkkeja painoko-
neen säädöt tulisi olla aivan kuten saman 
paksuisella tavallisella paperilla.

•	 Painettaessa vinyylitarroja tulisi käyttää 
hapettumalla kuivuvia painovärejä. Valu-
päällystetyllä paperilla ja kartongilla värin 
kuivuminen tapahtuu alustaan imeytymisen 
ja ilmassa olevan hapen yhteisvaikutuksesta. 
Kysy väritoimittajaltasi sopivia painovärejä ja 
tarpeellisia lisäaineita.

•	 Painaessasi vinyyleitä varmista, että painovä-
rit kestävät riittävästi pehmentimiä.

Arkkien leikkaus

Parhaan mahdollisen leikkaustuloksen aikaansaami-
seksi noudata seuraavia ohjeita:

•	 Käytä erittäin terävää leikkuuterää. Erikoiste-
rien avulla, joissa on ruudutettu pinta taus-
tapuolen reunassa, voidaan välttää liiman 
kerääntyminen.

•	 Teroita terä terävään kulmaan (esim. 21°).

•	 Pyyhi terä, erityisesti takaosa, silikoniöljyllä 
tai kovalla saippualla ennen leikkausta. Tois-
ta tätä koko leikkausprosessin ajan. 

•	 Puristuspalkin paineen tulisi olla niin alhai-
nen kuin mahdollista. Nyrkkisääntö: 1 kp 
per leikattava mm (esim 500 kp = 500 mm).

•	 Leikkaa vain pieniä määriä kerrallaan (esim. 
200 arkkia).

•	 Jos liimaa kerääntyy terään, pyyhi se vain 
pois liuotinaineella tai etanolilla.

•	  Jos arkit pyrkivät takertumaan toisiinsa 
leikkauksen jälkeen, levitä vain niitä ja pyyhi 
leikatut reunat kankaalla ja talkkijauheella.

Stanssaus

Parhaan mahdollisen stanssaustuloksen ai-
kaansaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

•	 Paperin stanssauksessa käytetään yleensä 
yksiviistoista työkalua suoralla kulmalla. 
Vinyylitarran stanssaukseen tarvitaan kaksi- 
viistoinen tarkkuustyökalu, koska eri alustojen 
puristukset vaihtelevat. 

•	 Stanssatessa älä leikkaa taustapaperin si-
likonikerroksen läpi. Silloin on vaarana, että 
taustapaperin kuidut ja liima joutuvat tois-
tensa kanssa kosketuksiin. Tästä voi aiheu-
tua ongelmia taustapaperin poistamiselle 
kiinnittämisen yhteydessä.

•	 Stanssattavan materiaalin laatu määrittelee, 
millaista stanssausta käytetään. Paperia 
stanssattaessa käytetään tavallisesti yksiviis-
toista työkalua, jonka kulma on noin 80°.  
Kun stanssataan suhteellisen lujaa polyetee-
nikalvoa, tarvitaan kaksiviistoista terävämpi-
kulmaista työkalua.

Jalostus – Ohjeet  
painamiselle Jalostus – Leikkausohjeet

1

23

4

5

1

2

3

4

Merkitse arkit 5 cm 
välein

Suora- tai teräväkul-
mainen terä, esim. 21°

1. Leikkuumuotti
2. �Paperinen  

painoalusta
3. �Rekyyli
4. Liima
5. Silikonipaperi

1. Leikkuumuotti
2. Painoalusta
3. Liima
4. Silikonipaperi

Silikoniöljy estää lii-
maa kasautumasta

Arkkien leikkaus

Stanssaus

Tarraopas
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VALKOINEN PAPERI

Fasson® Vellux valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton offsetpaperi Koneviimeistelty • • •

Fasson® MC White valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi Konepäällystetty semi-gloss • • •

Fasson® GlossArt valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi Vahvasti päällystetty kalanteroitu, mirror finish • • •

Fasson® High Gloss White valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi Valupäällystetty mirror finish, kiiltävä pinta • • •

Fasson® Offset & Laser Vellux valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, joka tarjoaa erinomaisen painotuloksen offset-
painautksessa sekä soveltuu hyvin myös lasertulostimiin, kopiointiin ja inkjet-tulostimiin

Koneviimeistelty
• • • •

Fasson® Offset & Laser MC White valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, joka tarjoaa erinomaisen painotuloksen offset-
painautksessa sekä soveltuu hyvin myös lasertulostimiin, kopiointiin ja inkjet-tulostimiin

Konepäällystetty semi-gloss
• • • •

Fasson® GlossPrint valkoinen Laadukas hiokkeeton paperi Konepäällystetty gloss • • •

FocusTac® uncoated valkoinen Laadukas hiokkeeton paperi Koneviimeistelty • • •

FocusTac® coated valkoinen Laadukas hiokkeeton paperi Konepäällystetty semi-gloss • • •

FocusTac® highgloss valkoinen Laadukas hiokkeeton paperi Valupäällystetty mirror finish, kiiltävä pinta • • •

Fasson® MC Matt DI-OF valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Konepäällystetty matt • •

Fasson® MC Gloss DI-OF valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Konepäällystett gloss • •

Fasson® High Gloss White DI-OF valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Valupäällystetty mirror finish, kiiltävä pinta • •

GlobalTAC Lasermatt valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Konepäällystetty matt • •

GlobalTAC Midgloss Laser valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Konepäällystetty semi-gloss • •

GlobalTAC Gloss Laser valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi, erityisesti suunniteltu digitaaliseen tulostamiseen Konepäällystetty gloss • •

VÄRILLINEN PAPERI

Fasson® Pastel Offset sininen, vihreä, 
pinkki, keltainen

Premium-laatuinen värillinen hiokkeeton offsetpaperi Koneviimeistelty
• • •

Fasson® Radiant kelta-vihreä, vihreä, 
oranssi, punainen

Värillinen paperi, joka loistaa päivänvalossa Kirkas flueresoiva päällystys
• • •

Fasson® Coloured Satin sininen, vihreä, 
pinkki, keltainen

Premium-laatuinen värillinen hiokkeeton offsetpaperi Yksipuolinen päällystys, satin
• • •

ERIKOISPAPERIT

Fasson® Vellum PiggyBack valkoinen Premium-laatuinen päällystämätön, kalanteroitu, hiokkeeton paperi matt • • •

Fasson® White Manilla valkoinen Valkaistu, hiokkeeton offsetkartonki 150 gsm matt • • •

Fasson® High Gloss Board valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton kartonki 180 gsm Valupäällystetty mirror finish, kiiltävä pinta • • •

Fasson® High Gloss White Postcard valkoinen Premium-laatuinen hiokkeeton paperi jäykällä vahvalla taustalla Valupäällystetty mirror finish, kiiltävä pinta • • •

Fasson® Mattcover valkoinen Hiokkeeton paperi täydellisellä opasiteetilla Konepäällystetty semi-gloss, 100% opasiteetti • • •

Fasson® Coverall valkoinen Hiokkeeton paperi täydellisellä opasiteetilla Yksipuolinen valupäällystetty mirror finish, 100% 
opasiteetti

• • •

Fasson® Creme Verge ivory Premium-laatuinen hiokkeeton paperi tikapuuvesiraidoituksella matt • • •

Fasson® Copyface valkoinen Valkoinen hiokkeeton paperi erityisellä itsejäljentävällä (CF) päällystyksellä, joka reagoi 
kemiallisesti jäljentävien papereiden kanssa

matt
• • •

Fasson® Gum Twin NA Kaksipuolinen teippi arkkimuodossa. Kolminkertainen valkoinen voimapaperi NA • • •

FocusTac® coated opaque valkoinen Hiokkeeton paperi täydellisellä opasiteetilla Konepäällystetty semi-gloss, 100% opasiteetti • • •

EI-PAPERISET MATERIAALIT

Fasson® Laminated Foils kirkas hopea, matta 
hopea, kirkas kulta, 
matta kulta

Vinyylilakattu alumiinikalvo (8 mikronia) laminoituna 60 g/m2 hiokkeettomalle paperille, 
erityisesti tarkoitettu offsetpainamiseen

gloss, matt
• • •

Tarraopas
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EI-PAPERISET MATERIAALIT  

Fasson® Offset Vinyl Transparent, valkoinen Soft vinyl film, specially formulated for offset printing gloss, matt • • •

Fasson® Tyvek valkoinen Spunbonded polyethylene film with exceptionally high tear resistance. 
Highly dimensionally stable, chemically and biologically inert and non-abrasive

kuvioitu
• • •

Fasson® Acetate Satin Cloth valkoinen A lustrous-finish acetate fabric that will conform to irregular shapes. Apply to flat, 
curved, smooth or rough surfaces

kuvioitu
• • •

Fasson® PP Gloss DI-OF valkoinen PP-film specially designed for digital printing gloss •

GlobalTAC PET matt white valkoinen PET-film specially designed for digital printing matt • •

GlobalTAC PET matt transparent transparent PET-film specially designed for digital printing matt • •

GlobalTAC PET gloss white valkoinen PET-film specially designed for digital printing gloss • •

GlobalTAC PE matt white valkoinen PE-film specially designed for digital printing matt • •

FocusTac® Laser PET gloss transparent transparent PET-film specially designed for digital printing gloss • •

FocusTac® Laser PP matt valkoinen PP-film specially designed for digital printing matt •

FocusTac® HPI PP gloss white valkoinen PP-film specially designed for digital printing gloss •

FocusTac® HPI gloss PET transparent transparent PET-film specially designed for digital printing gloss •

FocusTac® HPI PE matt valkoinen PE-film specially designed for digital printing matt •

Tarraopas
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